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KASKO’

STINICI TECHNIKA

Markyzy B

Kvalitni vyrobek zkompletovany
ze $pi¢kovych komponentu pfednich
evropskych dodavatelu.

Jedinec¢né vyhody
zastinéni velkych ploch

dotvafi architektonicky vzhled objektu

ve slozeném stavu nenarusuiji vzhled exteriéru

zptijemniuji atmosféru v interiéru pfi ostrém
slune¢nim svitu

Siroka Skala typl a barev latek

velké mnozstvi variant vyuziti

Markyzy jako moderni designovy prvek

JEDNODUCHE RESENIi JAK SE SCHOVAT PRED SLUNCEM

CESKY
VYROBEK®

Nasi prvotridni
dodavatelé

Frigeric (@S] sewerer™
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Markyzy se déli do dvou skupin:

e podle samotného
technického provedeni

* podle provedeni krytu
navinuteé latky

Technické provedeni

| Vysuvné markyzy | Vyklopné markyzy Fasadni markyzy

Vysuvna markyza se da charakterizovat Vyklopna markyza je charakterizovana pevnymi Markyzy fasadni slouzi jako svislé clony. Nejcastéji
vysuvnymi rameny, které vysouvaji a drzi rameny a latkou vyklapéjici se pod pozadovanym se pouzivaji k zastinéni oken a sklenénych fasad
latku v horizontalni roviné nad prostorem, Uhlem. Nejcastéji se pouzivaji pro zastinéni kancelarskych budov.

ktery chceme zastinit. balkénd a vykladnich skiini.

Montaz: Sténa, strop, krovy* Montaz: Sténa, strop Montaz: Sténa, strop

*Dle typu markyzy

Vysuvné markyzy reprezentuji tyto typy: Vyklopné markyzy reprezentuiji tyto typy: Fasadni markyzy reprezentuji tyto typy:
BRAMANTE, ALANIS, SIRCOMA UNION, UNION K, UNION B GHIBLI I, GHIBLI lil, UNION L

YORIKA, MISTRAL, VEGA, COVER

Panelové markyzy ‘ Samostatné stojici
markyzy

Markyzy panelové se pouzivaji k zastinéni Markyzy samostatneé stojici slouzi zastinéni velkych

zimnich zahrad. ploch teras a restauraénich predzahradek.

Montaz: Na hlinikové profily konstrukce zimni Montaz: Nosné sloupy se kotvi do pfipravenych A&
zahrady. betonovych patek, markyzy na konstrukci, sténu.

Typickym predstavitelem téchto markyz je: Typickym predstavitelem téchto markyz jsou:

MILLENIUM ARCADIA , GIARDINO



Markyzy podtrhuji
architektonicky vzhled
vaseho domu

Provedeni krytu podle navinu latky

| Dodate¢na | Polokazeta | Plna kazeta
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navinu latky navinu latky kazeta kryje pouze navin latky, kazeta ukryva jak navin latky,
rameny zGstavaji nekryta tak i ramena vné boxu
Siroka kala typti a barev latek nabizi velké mnozstvi variant vyuZiti pii zastinéni a dokonalého sladéni s pozadavky n( 4
a designem zastinénych prostor. Latky mohou byt vzorované, jednobarevné, nebo technickeé. PY LATEK
Ukazka typu latek, kompletni vybér na www.kasko-vs.cz
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Tabulka minimalnich a maximalnich rozméru zaluzii

Minimélni $itka Minimalni vysuv Maximélni $itka Maximalni vysuv

Typ v mm* (rameno) v mm* v mm* (rameno) v mm*
Vysuvné markyzy 1500 1500 12000 4250
Vyklopné markyzy 1000 500 5000 1600
Fasadni markyzy 500 600 4000 3000
Panelové markyzy 2000 1500 4500 5000
Samostatné stojici Arcadia 1500 1500 12000 4250
Samostatné stojici Giardino 2000 1000 6000 6000

* Minimalni a maximalni rozméry se liSi danym modelem markyzy



Oviadani

markyz
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MANUAL MOTOR VYPINAG COMFORT INTELLIGENT

Bezpecnostni
Komfort jednim dotekem prvky

INTELIGENTNI ZPUSOB OVLADANI

Otresové ¢idlo -
Cidlo vitr -

Cidlo slunce, vitr *
Cidlo dést’ -

Nej€astéji vyuzivanym bezpe€nostnim prvkem
markyzy je otfesové Cidlo, které se montuje
do predniho profilu markyzy a pfi vyhodnoceni
nebezpecné sily vétru markyzu svine a zabrani

tak jejimu poskozeni.

Neustale se zdokonalujeme.
Ceska vyroba a nejkvalitnéjsi
materialy Vam trvale zajistuji

radu prednosti.
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®
KAS Ko CENTRALA VSETIN / tel: 571 477 523, fax: 571 432 723, e-mail: info@kasko-vs.cz

www.kasko-vs.cz

STINICI TECHNIKA POBOCKA PRAHA / tel.: 281 922 923, fax: 281 922 933, e-mail: praha@kasko-vs.cz



